Situación por demoras

Trazamos desde los puntos el valor opuesto de la demora. En la intersección se encuentra la situación observada (So).
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Hay que tener en cuenta que hay que pasar las demoras de aguja a verdaderas.
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Dv = Da + Ct   (Ct = dm + Δ)

Si nos dan marcación en lugar de demora, nos han de dar también un rumbo.

Da = Ra - M (si la marcación es por babor)

Da = Ra + M (si la marcación es por estribor)

Si nos dan una enfilación esta la trazamos en la carta y será otra línea de cruce.

Situación por demora y distancia a un punto.

Trazamos la demora y con el compás marcamos la distancia.
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La situación observada So es el corte de la distancia y la demora.

Situación por distancias a varios puntos.

Trazamos con el compás las distancias a los puntos:
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La situación observada So es el corte de las circunferencias.

Situación por dos demoras no simultáneas a un punto.

Nos han de facilitar rumbo y velocidad, así como las dos demoras y el tiempo transcurrido.
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Sobre el punto trazamos las dos demoras y el rumbo. En el rumbo marcamos la distancia navegada (Dn) intervalo dado y desde el corte con el rumbo trazamos la 1ª demora. La situación observada So es el corte con la 2ª demora de esta 1ª demora que hemos pasado por paralela.

Como nos dan el intervalo navegado (In) y la velocidad (Vb),  podemos calcular la distancia navegada (Dn):

         Vb x In (minutos)

Dn = -----------------------

                  60

Situación por dos demoras no simultáneas a dos puntos.

Al igual que en la anterior, nos deben de dar rumbo, velocidad e intervalo navegado.
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Trazamos las demoras en cada punto. Sobre el punto 1º trazamos el rumbo y cortamos con la distancia navegada. Sobre ese corte trazamos la 1ª demora y donde corte a la 2ª será la situación observada So.

Situación por ángulos horizontales.

Pueden darnos una demora, una distancia, un rumbo que llevábamos, y un ángulo horizontal (AH). También pueden ser dos ángulos horizontales.
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Para trazar el ángulo horizontal (AH) unimos los dos puntos y trazamos unas líneas desde ellos con un ángulo que calculamos:

α = 90 – AH

Si AH es mayor que 90,  α lo trazamos desde el lado opuesto.

Trazamos la circunferencia con centro en el corte de las líneas con ángulo α y distancia a cualquiera de los puntos (debe ser igual).

La situación observada So es el corte de la circunferencia con la demora, distancia, rumbo, o incluso otro ángulo horizontal.

Situación por ángulos horizontales no simultáneos.

Es similar a “Situación por dos demoras no simultáneas a dos puntos”. Se trazan los dos ángulos horizontales. Sobre el punto de centro de la 1ª circunferencia se traza rumbo y se marca la distancia navegada. En ese punto se dibuja la 1ª circunferencia y donde se corte con la 2ª es la situación observada So.

Distancia a un objeto de altura conocida.

Podemos utilizar las tablas o la formula:

                        h

D = 1,857 x ----------

                        α
Donde h es la altura del objeto, y α es el ángulo. Obtenemos distancia D en millas.

Calcular el rumbo de la corriente y la intensidad horaria

Partimos de un punto donde trazamos el rumbo. A otra hora HRB nos situamos por cualquier método y obtenemos una situación observada So. 
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Sobre el rumbo cortamos con la distancia navegada y obtenemos una situación estimada Se. Trazamos desde Se a So y ese es el rumbo de la corriente Rc. 

Para calcular la intensidad horaria de la corriente Ihc medimos la distancia desde Se a So. Ya tenemos el apartamiento en millas en el intervalo navegado. Con la formula:

         D x In (minutos)

Ihc = -----------------------

                  60

Donde D es la distancia de Se a So.

Calculo de la velocidad efectiva.

Desde el punto de partida hasta la situación observada So trazamos una línea que será el rumbo efectivo Re que ha realizado el barco en un determinado tiempo.
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La distancia entre el punto de partida hasta So es la distancia navegada (Dn). Como conocemos el intervalo navegado In, la velocidad efectiva (Ve) la calculamos por formula:

          Dn x 60

Ve = ------------

              In

Navegar teniendo en cuenta la corriente.

Para pasar desde So hasta un punto “Q”, conocida la corriente y la intensidad de la misma procedemos como sigue:
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Desde So trazamos el rumbo efectivo Re hasta Q. en So trazamos el rumbo de la corriente Rc con una distancia igual a la intensidad Ihc. Desde ahí unimos con Q y obtenemos el rumbo verdadero Rv.

Para calcular el tiempo empleado desde So hasta Q, como conocemos el intervalo navegado podemos calcular la HRB de llegada.

Distancia y Rumbo conociendo Δl y ΔL

Calculamos la lm (latitud media) y redondeamos. Este valor lo tomamos como Rumbo para buscar en las tablas.

En las tablas encontrado el Rumbo, miramos que Distancia tiene el valor de ΔL. La casilla contigua (D. Lat.) nos da el Apartamiento.

Con ese valor de Apartamiento buscamos en las tablas como D.Lat. y Δl como Ap.

Esta fila (aproximada) nos da una Distancia, y el rumbo buscado.

Este rumbo es cuadrantal y es el que figura a pie de página, según Δl (N/S) y ΔL (E/W).

Ejemplo:

Δl  1º 5’ S

ΔL  2º 8’ W

lm = 36

Busco en la pagina 36º por una distancia de 128 (ΔL)

	Dist
	D. Lat
	Ap.

	128
	103.6
	75


Obtenemos una D. Lat. = 103.6

Como Δl = 65, buscamos en las tablas que valor de D. Lat es 103.6 y tiene una Ap. de 65.

Lo encontramos en 58º:

	Dist
	D. Lat
	Ap.

	122
	103.5
	64.7


Luego la distancia a ese punto es 122’ y el rumbo S58W o 238º.

Corregir el abatimiento.
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Cuando nos dan abatimiento y se nos pide el rumbo verdadero para corregir el abatimiento solo debemos aplicar la siguiente formula:

Rs = Rv + (±Ab) ( Rv = Rs – (±Ab)

Si el viento nos abate a babor, nos está restando grados al rumbo, luego sumamos el abatimiento para obtener un rumbo verdadero. Si es a estribor restamos el abatimiento.
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